
КИИЛТО ЛИНО
Клей для приклеивания линолеума и пробковых 

облицовок

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется  для  приклеивания  линолеума  и  натуральной  пробки,  а  также  пробки  с 
пластмассовой  оборотной  стороной.  Не  пригоден  для  приклеивания  мягких  облицовок  из 
пластмассы.

ОБЛИЦУЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Облицуемая поверхность должна быть впитывающей, сухой, прочной, ровной и очищенной от 
пыли  и  жира.  Грубые  и  неровные  поверхности  выравниваются  растворами  "Кестонит".  Швы 
деревянных полов и полов из плит выравниваются.

СВОЙСТВА

• хорошая начальная адгезия 
• легко наносится 
• прочный клеевой шов 
• длительное время для работы 
• быстро схватывает, "ниткообразующий" 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Главное связующее вещество ВА-этенакрилатсополимер

Растворитель вода

Морозостойкость замерзает

Самая низкая рабочая температура + 180С

Удельный вес 1,2

Упаковка 15 л

Расход:   Линолеум - 3 м2/л 
  Пробковые плитки - 3-4 м2/л 

Время для работы 20 - 30 мин. Мокрое приклеивание!

Время открытой выдержки 0 - 10 мин.

ЗУБЧАТОСТЬ ШПАТЕЛЯ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ

• Температура помещения, клея и облицовки: +18...200С 
• Влажность поверхности: 

o дерево - 8...12 % 
o бетон - 85% отн. влажности 

При приклеивании материала температура должна быть нормальной для данного помещения, 
чтобы избежать изменений в  материале,  вызванных колебанием температуры.  Существующие 
условия  -  температура  возду-  ха  в  помещении,  клея  и  облицовки,  влажность  и  качество 



облицуемой поверхности, количество клея, сильно влияют на время схватывания и высыхания. 
Поэтому указанные цифровые данные можно считать только исходными. 

Существующие  условия,  как  напр.  температура  помещения,  клея  и  облицовки,  влажность  и 
качество  облицуемой  поверхности,  а  также  количество  клея,  сильно  влияют  на  время 
схватывания  и  высыхания.  Поэтому  указанные  цифровые  данные  можно  считать  только 
исходными. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Клей  наносится  на  облицуемую  поверхность  зубчатым  шпателем.  Облицовка  прижимается  к 
свежему  клею.  На  месте  швов  нанести  немного  больше  клея,  таким  образом  при  прижатии 
облицовки,  клей  выступает  из  шва.  Облицовку  немедленно  прижимать  к  полу,  притирать  до 
схватывания  и  прокатать  катком.  Излишний  клей  и  пятна  клея  удаляются  свежими.  При 
необходимости  при  облицовке  линолеумом  положить  грузы  на  концы  полос.  Принимать  во 
внимание также детальные монтажные инструкции изготовителя облицовки.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать контакта кожи со свежим продуктом. Хорошая вентиляция должна быть предусмотрена 
на рабочем месте.  Закрыть упаковку сразу после работы.  Беречь от детей.  Промывную воду 
рабочих инструментов можно выливать в канализацию. Сушить свежие остатки продукта, сухой 
клей можно отвозить на свалку. По просьбе о продукте выдается отдельный паспорт по технике 
безопасности.

ВНИМАНИЕ

ЗАМЕРЗАЕТ!  НЕОГНЕОПАСНЫЙ!  
Хранить в прохладном помещении, не ниже +10С, в плотно закрытой оригинальной упаковке не 
более 1 года. После длительного хранения перемешать перед применением.
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